Aclaracion:

Barra de puesta a tierra. Marca: Elent Ing.Calibre: 125 A. R
Modelo: 112125A. Puntos de conexion: 12. Longitud: 122 mm. —

DISTRIBUIDOR DE ENERGIA
TETRAPOLAR

Marca Elent Ing.

Modelo 4 7 125 AP

N° de contactos: 7

Calibre 125 A

Prysmian Afumex 750. Formacion: 4x(1x10) Cu

Material conductor: Cobre
Aislante: LSOH

A

Disyuntor diferencial
Schneider Electric

| Acti9iID (Clase A-SI)
Calibre 63A

‘ Sens.: 300mA
A9R35463 s

Lsugerinmunizado

Origen: Barras EPE/GE
Destino: ITM alimentador

Interruptor
termomagnético
Schneider Electric
Acti 9 iC60H
Calibre C50
A9F85450

i

7| TGBT

‘ (Médulo central)

Prysmian Afumex 1000+. Formacion: (4x10) Cu + 1x10 (Tierra)

Material conductor: Cobre
Aislante: XLPE

r— Tendido por bandejas portacables existentes

Origen: TGBT
Destino: TS Data Center

Interruptor
termomagnético

Y Schneider Electric

Acti 9 iK60
Calibre C50
A9K24450

-
|

LA CONSTRUCCION DEL TS DATA
CENTER DEBERA SER
PROTOCOLIZADA, DE ACUERDO A
LO REQUERIDO EN EL PETG_IE

TS DATA CENTER

T

Interruptor diferencial
Schneider Electric
Acti 91D 4P (Tipo AC)

T

Interruptor diferencial
Schneider Electric
Acti 9ID 2P (Tipo A-SI)

Calibre 40A i Calibre 40A
Sens.: 30mA Sens.: 30mA
A9R71440 A9R91240

superinmunizado

Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor

Interruptor diferencial
Schneider Electric

Acti 91iID 4P (Tipo A-SI)
Calibre 40A

Sens.: 30mA
A9R91440
superinmunizado

DISTRIBUIDOR DE ENERGIA
TETRAPOLAR

Marca Elent Ing.

Modelo 4 7 125 AP

N° de contactos: 7

Calibre 125 A

Interruptor

Interruptor

Interruptor

Interruptor

¢
[ C)—T
Interruptor diferencial Interruptor diferencial Interruptor diferencial Interruptor diferencial Interruptor diferencial
Schneider Electric . Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric
Acti 9ilD 4P (Tipo A-sl)| DISTRIBUIDOR DE ENERGIA Acti 9ilD 2P (Tipo AC) Acti 9ilD 2P (Tipo AC) Acti 9ilD 2P (Tipo AC) Acti 91ilD 2P (Tipo AC)
Calibre 40A TETRAPOLAR Calibre 25A Calibre 25A Calibre 25A Calibre 25A
Sens.: 30mA Sens.: 30mA Sens.: 30mA Sens.: 30mA Sens.: 30mA
AIR91440 Marca Elent Ing. A9RT1225 A9RT71425 A9R71225 A9R71225
superinmunizado Modelo 4 7 125 AP
N° de contactos: 7
Calibre 125 A
7 a d v’ 7 a a
Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor

} Schneider Electric Schneider Electric

Schneider Electric
L] Act 9 K60 2P

E1 Acti9 k6o 2P

3 Schneider Electric

E] Acti 9 K60 2P

} Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

» Schneider Electric
C

E1 Acti9 K60 2P

3 Schneider Electric

% Schneider

L] Acti 9 K60 2P

Electric

Schneider Electric

Schneider Electric

Schneider Electric
L] Acti 9 iK60 2P

% Schneider Ele:

L] Acti 9 iK60 4P

ctric

Acti 9 K60 2P Acti 9 iK60 2P Acti 9iK60 2P Acti 9 K60 2P 1 Acti 9 K60 2P Acti 9 K60 2P Acti 9iK60 2P Acti 9 K60 4P
Calibre C6 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C25 Calibre C25 Calibre C25 Calibre C25 Calibre C10 Calibre C16 Calibre C16
A9K24206 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24225 A9K24225 A9K24225 A9K24225 A9K24210 A9K24216 A9K24216
N° DE CIRCUITO 1 5 4 5 6 7 8 9 "
POTENCIA (KW)
CORRIENTE (A)
FASES R,N S,N TN S,N R,N S,N T.N TN RN RN S,N T.N S,N R, N S,N
SECCION Y TIPO DE CABLES Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Unipolar LSOH Subterraneo LSOH Subterraneo LSOH
(mm2) 2x(1x1,5) + T 2x(1x2,5) + T 2x(1x2,5) + T 2x(1x2,5) + T 2x(1x2,5) + T 2x(1x2,5) + T 2x(1x2,5) + T 2x(1x2,5) + T 2x(1x4) + T 2x(1x4) + T 2x(1x4) + T 2x(1x4) + T 2x(1x2,5) + T (2x2,5)+ T (2x2,5)+ T
LONGITUD (m)
CION OF(CH TOMACORRIENTE AIRE ACONDICIONADO TOMACORRIENTE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE SUMINISTRO DE coﬁ?g‘o'ﬁggg EIERES AIRE ACONDICIONADO | AIRE ACONDIGIONADO
DESTINO 'LUM:;')\‘:TA' C'\éNTFéR'NA Y COMUN OFICINA DE COMPUTACION SERVIDORES SERVIDORES SERVIDORES SERVIDORES SERVIDORES SERVIDORES SERVIDORES SERVIDORES ACONDICIONADOS WESTRIC 1 WESTRIG 2
(PUESTO DE TRABAJO) TOMA 10A TOMA 10A TOMA 10A TOMA 10A TOMA 20A TOMA 20A TOMA 20A TOMA 20A WESTRIC

Nota:

* Dimensiones del tablero eléctrico (mm): 600 (alto) x 600 (ancho) x 100 (prof.).
* Marca: Genrod Serie 9000.

* Codigo: 09 961.

* Montaje: Exterior.

Nota: En el interior del tablero debera montarse una barra de equipotenciacion de PAT. Marca Elent Ing,

modelo 112125A. Puntos de conexion: 12.

La documentacion técnica que consta en la presente planimetria debe interpretarse que es
a titulo ilustrativo (encontrandose la misma a nivel de ante-proyecto), y en ningun caso
dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos o erroneos, debiendo la
misma realizar sus propias estimaciones y calculos de toda la instalacion para formular su

oferta.

Schneider Electric

NO APTO PARA CONSTRUCCION

PLANO DE INSTALACION ELECTRICA

ESCALA: S/E

PLANO: IE-03

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe 03

0BRA: PUESTA EN VALOR DE DATA CENTER DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE VERA.
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OBRA: PUESTA EN VALOR DE DATA CENTER DE LOS TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE VERA.
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