TS 2° PISO ESTE

Alimentador existente (4x1x6)

Material conductor:

Aislante: PVC

Cobre

Origen: TGBT

A

Destino: ITM de cabecera de TS 2P ESTE

Barra de puesta a tierra. Marca: Elent Ing.Calibre: 125 A.
Modelo: 112125A. Puntos de conexion: 12. Longitud: 122 mm.
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i A Interruptor |
LA CONSTRUCCION DEL TABLERO fermomagnstco
i P Schneider Electric i
- ] Acti9iKe0
DEBERA SER PROTOCOLIZADA, DE Catbre 32
| ’ A9K24432 i
PEINE DE CONEXION BIPOLAR EQUILIBRADO
i Marca Schneider Electric. Gama Acti9. Codigo AOXPH212 i
°
7 PEINE DE CONEXION TETRAPOLAR EQUILIBRADO 7
| Marca Schneider Electric. Gama Acti9. Codigo AOXPH524 |
i Disyuntor diferencial Disyuntor diferencial Disyuntor diferencial Disyuntor diferencial Disyuntor diferencial i
Schneider Elecric
| Acti 91lD (Clase Asi) |
Calibre 40A
7 Sens.: 30mA Sens.: 30mA Sens.: 30mA Sens.: 30mA Sens.: 30mA 7
ASRO1440 BLOQUE REPARTIDOR DE NEUTRO ASRO1440 BLOQUE REPARTIDOR DE NEUTRO ASRO1240 ASRO1240 AIRI1240
7 superinmunizado Marca Eriflex. N° de articulo: 569020. superinmunizado Marca Eriflex. N° de articulo: 569020. superinmunizado superinmunizado superinmunizado 7
i Descripcion: UDJ-125A. Descripcion: UDJ-125A. i
i Interruptor Interruptor Intefruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Interruptor Intefruptor Interruptor i
i Schneider Electric Schneider Elecric Schneider Electric Schneider Electic Schneider Elecric Schneider Elecric Schneider Electric Schneider Electic Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electic Schneider Electic Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electic Schneider Electic i
Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 K60 E] acigikeo Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60 Acti 9 iK60
| Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C10 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C16 Calibre C20 Calibre C16 Calibre C16 |
A9K24116 A9K24116 A9K24116 A9K24116 A9K24216 A9K24210 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24216 A9K24220 A9K24216 A9K24216
f N° DE CIRCUITO 1 2 1LO1 TUEO1 TUE02 TUE03 TUEO4 TUEO5 TUE06 ATEO1 ATEO2 f
i POTENCIA (KW) i
| CORRIENTE (A) |
7 FASES S,N TN R,N S,N R,N S,N T.N R,N S,N TN R,N 7
i SECCION Y TIPO DE CABLES (seccion segn (seccion segin (seccion segin (seccion segin ;_cnﬂwmnn_wzmm%mmwmox Unipolar -Aislacién LSOH- c:.ﬁwoﬂoo_w:mmoﬁ_wwmw 0F CJ_UJMQ_M%MH: (seccion segun :.cnﬂmm@ﬂoo_w:mmwwmwmox Unipolar -Aislacién LSOH-{Unipolar -Aislacion LSOH-Unipolar -Aislacién LSOH-|Unipolar -Aislacion LSOH-| i
(mm2) (2x1x1,5) + T (2x1x2,5) +T (2x1x2,5) + T (2x1x2,5) + T (2x1x4) + T
i corresponda) + T corresponda) + T corresponda) + T corresponda) + T corresponda) + T corresponda) + T corresponda) + T corresponda) + T corresponda) + T ,
| LONGITUD (m) |
CIRCUITO EXISTENTE | CIRCUITO EXISTENTE | CIRCUITO EXISTENTE | CIRCUITO EXISTENTE | CIRCUITO EXISTENTE | ILUMINACION SALA DE AAEXISTENTE (A AAEXISTENTE (A AA EXISTENTE (A AAEXISTENTE (A TOMACORRIENTES SALA | TOMACORRIENTES SALA
W DESTINO (IDENTIFICAR) (IDENTIFICAR) (IDENTIFICAR) (IDENTIFICAR) (IDENTIFICAR) RACKS IDENTIFICAR) IDENTIFICAR) IDENTIFICAR) IDENTIFICAR) AAT SALA DE RACK AA2 SALA DE RACK _um_ﬂ»ox omn_wwox W
i CIRCUITOS EXISTENTES E ILUMINACION SALA DE RACKS AIRES ACONDICIONADOS EXISTENTES AA SALA DE RACKS TOMAS DE COMPUTACION | reservacauipaba | REsERVA EQuIPADA |
W Nota: W
* . . .
| Tablero eléctrico Genrod Serie 9000. |
* . . .
f Dimensiones del tablero eléctrico 600 (alto) x 600 (ancho) x 150 (prof.). f
e 2
NO APTO PARA CONSTRUCCION
PLANO DE: INSTALACION ELFCTRICA ESCAY S/t

Aclaracion:

La documentacion técnica que consta en la presente planimetria debe interpretarse que es a titulo ilustrativo (encontrandose la

misma a nivel de ante-proyecto), y en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos o erroneos,

debiendo la misma realizar sus propias estimaciones y calculos de toda la instalacién para formular su oferta.
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PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Oficina de Arquitectura del Poder Judicial / Santa Fe
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OBRA: REFORMA EDILICIA EN EDIFICIO DEL PODER JUDICIAL DE SAN JORGE




